
Comunicare in moto
Interfoni, Ricetrasmettitori e Accessori, Navigatori GPS
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›	 Kit 071 con CD cartografia dettagliata dell’Italia

E’ disponibile CD con cartografia dettagliata 
dell’Europa (EU600 cod. C760)

Il navigatore satellitare con 
indicazioni acustiche
Affidabile, da portare sempre con se

ALAN MAP600 è uno strumento di navigazione preciso ed affidabile. 
E’ dotato di una memoria espandibile mediante Compact Flash Card 
standard, che consente il caricamento di mappe cartografiche.
Navigare seguendo le indicazioni acustiche sarà semplicissimo e grazie 
al display LCD retroilluminato ad alto contrasto, con 4 livelli di grigio, è 
possibile controllare in modo veloce e sicuro la propria posizione.

Caratteristiche tecniche:
ALAN MAP600 è fornito con cavo di collegamento 
al PC per caricare le cartografie o per trasferire i 
waypoint, le rotte e le tracce.
›	 8 ore di autonomia delle batterie (n.2 batt AA)
›	 Waypoint: 1000 associabili a nome e commento
›	 Auto-Route: 20 rotte A/R con 11 waypoint 

associabili a nome e commento
›	 Rotte: 50 da 150 waypoint ognuna
›	 Tracciati: 8 da 2.500 punti ognuno, per un totale di 

20.000 punti
›	 9 livelli di zoom
› 	 Compatto e leggero: peso 150g, dimensioni 

6,2x13x3cm
› 	 Memoria espandibile con Compact Flash card

La confezione contiene:
ALAN MAP600, staffa per auto, cavo alimentazione 
auto 12Vcc, cavo dati RS-232, Kit cartografia 
dettagliata Italia e  Compact Flash Card da 128Mb.

Il joystick posizionato centralmente, di serie nella 
famiglia degli ALAN MAP, consente di accedere alle sue 
molteplici funzioni in modo facile, rendendo così il suo 
utilizzo comodo e versatile, sia che siate in viaggio per 
lunghi tragitti o semplicemente per brevi tratti in città.
ALAN MAP600 è dotato di  antenna GPS integrata; 
è inoltre possibile collegare un’antenna magnetica 
esterna (opzionale) per avere sempre una perfetta 
ricezione, in qualunque condizione. 
Il navigatore GPS portatile ALAN MAP600 aggiunge 
alle classiche funzionalità di un GPS pensato per le 
attività sportive e ricreative all’aperto, anche la funzione 
di navigatore, guidandoti sul percorso stradale fino alla 
meta. 
La precisione e l’ottima visibilità della cartografia lo 
rendono uno strumento ideale per un utilizzo su strada 
e su piste, cercare un luogo con ALAN MAP600 è 
semplice e veloce, calcola automaticamente la rotta e 
mostra sul display il percorso migliore per raggiungerlo, 
guidandovi sul luogo svolta dopo svolta, grazie alle 
indicazioni acustiche e visive. Nel caso di un fuori-
rotta viene ricalcolata immediatamente quella nuova, 
diventando così un partner affidabile e preciso per i 
vostri spostamenti.
Piccolo e maneggevole, ALAN MAP600 può seguirvi 
ovunque, in tasca, fissato sulla moto o in automobile.

Alan Map6OO

Certificazione

PROTOCOLLO 
NMEA 0183 V20523

0648

0523

MH500 	cod. C796 	 Supporto metallico per moto
AL500 	 cod. C721	 Caricatore per auto
US500 	 cod. C731	 Cavo dati USB

AM500MH500 AL500 US500

Accessori opzionali 

AM500 	cod. C722	 Antenna magnetica amplificata
Cartografia
EU600 	 cod. C760	 CD Cartografia stradale Europea



Gli apparati PMR operano sulle frequenze ricavate entro i 446 Mhz (8 canali) ed hanno 
una potenza di trasmissione di 500mW per una portata massima di 4-5 Km. 
Questi apparati sono soggetti ad una “Autorizzazione Generale”:
in base alle vigenti norme, una volta acquistati dei ricetrasmettitori PMR446 è d’obbligo 
espletare due semplici formalità burocratiche, un contributo annuo di 12 Euro e l’invio 
di un avviso a mezzo RR all’Ispettorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni.

Interfono Bluetooth® per moto 
“Il sogno di ogni motociclista si avvera”

Kit completo 
pilota e passeggero

›	cod. C824 

Midland BT Intercom

Midland BT Intercom segna una svolta nella comunicazione 

intercom tra pilota e passeggero, offrendo una soluzione 

totalmente senza fili, che si può applicare a qualsiasi casco 

sia Jet che Integrale. Grazie alla tecnologia Bluetooth®, oltre 

alla comunicazione tra pilota e passeggero è possibile 

comunicare anche con il proprio cellulare.  

Dotato di due speaker ultrasottili da installare nel casco, 

Midland BT Intercom sfrutta la tecnologia di ultima 

generazione per garantire una comunicazione chiara e 

comprensibile anche alle alte velocità.

Midland BT Intercom è la soluzione ottimale per chi ha 

l’esigenza di comunicare tra pilota e passeggero, facile da 

installare, privo di fili di connessione, per una totale sicurezza 

nella guida. Grazie all’aggancio universale può essere 

montato e spostato in qualsiasi tipo di casco. La confezione 

comprende due dispositivi da applicare ai caschi del pilota e 

del passeggero.

Le caratteristiche di Midland BT Intercom sono 
pensate per soddisfare tutte le esigenze del 
motociclista:

›	 Regolazione automatica del volume
	 Il volume dell’auricolare aumenta automaticamente in 

proporzione al rumore ambientale
›	 Comunicazione chiara anche alle alte velocità
	 Grazie sia al filtro ed ai microfoni a cancellazione di 

rumore che al doppio speaker
›	 Attivazione della funzione intercom con comando 

vocale
	 Quando si vuole attivare questa funzionalità è 

sufficiente pronunciare una parola qualunque per 
attivare la conversazione

›	 Risposta alla chiamata telefonica con comando 
vocale

	 Quando il cellulare squilla è sufficiente pronunciare una 
parola qualunque per attivare la conversazione

›	 Resistente all’acqua
	 Il dispositivo Bluetooth®  resiste all’acqua quindi non ci 

sono problemi anche in caso di pioggia
›	 Batterie a lunga durata
	 Le batterie garantiscono fino a 7 ore di conversazione 

ed una settimana in modalità stand-by
›	 Ricevitore Bluetooth®  sganciabile
	 Il dispositivo Bluetooth®  è sganciabile dal supporto 

fissato al casco. In questo modo non è necessario 
staccare tutto il supporto per ricaricarlo

›	 Comandi anche sul dispositivo Bluetooth
	 Sul dispositivo sono sempre disponibili i bottoni sia 

per regolare il volume che per attivare la risposta alla 
chiamata telefonica

Principali Caratteristiche tecniche:
›	 Doppio auricolare e microfono con supporto per il 

fissaggio su caschi Jet ed Integrali
›	 Tecnologia wireless Bluetooth®  versione 1.2 
›	 Funzionalità intercom pilota-passeggero
›	 Possibilità di ricevere telefonate tramite telefono 

Bluetooth®

›	 Resistente all’acqua
›	 Tecnologia AGC per la regolazione automatica del 

volume al variare del rumore e della velocità
›	 Tecnologia VOX per attivare la conversazione
›	 Fino a 7 ore di conversazione e 1 settimana in standby
›	 Comandi: volume, risposta alla chiamata, richiama

La confezione comprende: 
2 dispositivi per pilota e passeggero, caricatore 
a parete, spugna antivento (grande e piccola) per 
microfono,  materiale di fissaggio al casco

ALAN 777E è la soluzione più avanzata nella 
nuova generazione dei ricetrasmettitori: un 
esclusivo gioiello tecnologico più piccolo di 
una carta di credito. 

Professionale ed elegante
Con un design moderno ed innovativo e 
dalle caratteristiche tecniche estremamente 
professionali, ALAN 777E rappresenta 
la nuova vera alternativa al cellulare per 
comunicare a costo zero con i tuoi amici. 
Leggero e compatto, ti consente di parlare 
con una o più persone non solo quando sei 
in moto, ma anche nei momenti di relax, tra 
una tappa e l’altra.

Caratteristiche
›	 Banda PMR446
›	 Avviso di chiamata a vibrazione
› 	 Display LCD retroilluminato
› 	 Batterie al litio con un’autonomia fino a 18 

ore
› 	 Auto power save circuito automatico di 

risparmio batterie

Un piccolo gioiello tecnologico 

Alan777E

Certificazione

Conforme CE/99/05
ETSI EN 300 296-2
ETSI EN 300 220-30523

0648

0523
›	 38 toni CTCSS in TX e RX
›	 Tasto CALL di chiamata, con 3 toni 

selezionabili
› 	 Blocco tastiera
›  	VOX per comunicazioni a mani libere
›	 Indicatore batteria scarica
›	 Dimensioni: 19x86x42mm
›	 Tipo presa: 1 Pin 2,5mm stereo

Confezioni e codici 

Blister:
coppia di radio, caricatore da tavolo doppio, 
caricatore da muro doppio, 2 batterie al litio, 
clip di aggancio a cintura, cordoncino da collo

›  PMR446 (Alan 777E) nero cod. C724.12

Limited edition:
coppia di radio, 2 microfoni auricolari, 
caricatore da tavolo doppio, caricatore 
da muro doppio, 2 batterie al litio, clip di 
aggancio a cintura, cordoncino da collo

›  PMR446 (Alan 777E) nero cod. C724.13

Midland G7
Una radio dalle GRANDI prestazioni
Disponibile in 3 versioni: bibanda, PMR446 (Midland G7E), LPD (Midland G7L)
Quando le prestazioni e la durata delle batterie sono fondamentali, la linea Midland G7 è la 
soluzione ottimale. Robusta ed affidabile, per comunicare con i propri amici e colleghi a costo zero 
in qualunque momento. 

0523

0648

0523

Certificazione

Conforme CE/99/05

Caratteristiche
›  	 Funzione VIBRACALL
›  	 Display LCD retroilluminato
›  	 Indicatore batteria scarica
›  	 Auto power save: circuito automatico di 

economizzazione batterie
›  	 Selezione alta/bassa potenza (in modalità PMR, per 

ottimizzare il consumo del pacco batteria)
›  	 38 toni CTCSS in TX e RX
›  	 Tasto CALL di chiamata, con 3 toni selezionabili
›  	 Blocco tastiera
›  	 VOX per comunicazioni a mani libere
› 	 Tasto MON (monitorare il canale in uso)
›	 Dual Watch
›	 Autonomia fino a 68 h con batterie alcaline
›	 Dimensioni: 58x122x34mm
›	 Tipo presa: 2 Pin

Confezioni e codici

G7 Blister: 
coppia di radio, caricatore doppio da tavolo, caricatore 
da muro, 2 pacchi batterie da 800mAh, clip di 
aggancio a cintura
›	 Bibanda (Midland G7) cod. C776
‹	 PMR446 (Midland G7E) cod. C776.05

G7 confezione singola:  
1 radio, caricatore da muro, 
4 batterie ricaricabili Ni-Mh AA 1,2V/1700 mA/h, clip di 
aggancio a cintura
›	 Bibanda cod. C776.03
›	 LPD (Midland G7L) cod. C776.06

Accessori

CA-ATL/G7 - C 785 
Doppio caricatore da tavolo

■ Compatibile con:
Atlantic-i, 
linea Midland G7

CA 456 - C 664.02
Caricabatterie da tavolo 
con 3 batterie ricaricabili da 
1200mAh Ni-MH

■ Compatibile con:
PMR446: Alan456R 

PB-ATL/G7 - C784
Pacco batterie ricaricabili da 
800mAh

■ Compatibile con:
Atlantic-i, 
linea Midland G7

PB777 - C783 
Pacco batterie ricaricabili al 
Litio 3,7V da 720mAh

■ Compatibile con:
linea Alan777

Per il collegamento all’intercom AE500S è necessario l’adattatore 
cod. C829

MR600 - C707 
Batterie ricaricabili Ni-Mh 
AAA 1,2V/600mA

■ Compatibile con 
tutti gli apparati che 
utilizzano batterie “AAA”

C 696 
Batterie ricaricabili Ni-Mh 
1,2V/1200 mA/h

C 697 
Batterie ricaricabili Ni-Mh 
1,2V/1700 mA/h

C 734 
Batterie ricaricabili Ni-Mh 
1,2V/2300 mA/h

■ Compatibile con 
tutti gli apparati che 
utilizzano batterie “AA”

C829
Adattatore 2 pin - singolo 
2,5mm stereo

■ Per rendere compatibili 
tutti gli apparati con presa 
1 Pin - 2,5mm stereo con 
accessori 2 Pin 

AL777 - C803
Cavo alimentazione 
accendisigari

■ Compatibile con:
linea Alan777

ALG7 - C814
Cavo alimentazione 
accendisigari

■ Compatibile con:
Atlantic-i, 
linea Midland G7

MW904 - C689 
Caricatore da muro

■ Compatibile con:
Atlantic-i, Ocean, 
linea Midland G7

MW-G5 - C741 
Caricatore da muro

■ Compatibile con:
Midland G5

MW-12/220 - C 747
Caricabatterie multiplo per 
batterie tipo AA e AAA, 
da 600mAh a 2400mAh. 
Dotato di presa per muro e 
accendisigari

MW-Traveller - C746
Caricabatterie multiplo per 
batterie tipo AA e AAA, 
da 600mAh a 2400mAh. 
Dotato di presa e spine 
intercambiabili Europa, 
Inghilterra, USA e Australia.

CCUN-WP - C 730
Custodia waterproof

■ Compatibile con:
Midland G5, linea 
Alan777

CC ATL /G7 WP - C826
Custodia waterproof 

■ Compatibile con: 
Atlantic-i,
linea Midland G7

Normative PMR446-LPD

Gli apparati LPD invece operano sulle frequenze ricavate entro i 433 Mhz (69 
canali) ed hanno una potenza di trasmissione di 10mW per una portata massima 
di 2 Km, sono “di libero utilizzo” dal canale 1 al canale 20 e non necessitano di 
nessun contributo. 
Gli apparati LPD 860 operano sulle frequenze entro gli 860 MHz (24 canali-
banda D) ed hanno una potenza di trasmissione di 25mW per una portata 
massima di 2 Km. Sono “di libero utilizzo” e non necessitano di nessun 
contributo.


